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Scheda informativa tessuto

LUMIÈRE collection

brise soleil

Il filo tinto in massa, con tessitura Jacquard, garantisce una ridotta differenza di colore tra una produzione e l’altra, pur con possibili 
lievi variazioni. Data la natura del tessuto, l’articolo non può essere lavato a secco, deve essere tenuto lontano da fonti di calore che 
potrebbero danneggiarlo e non deve essere stirato. Eventuali irregolarità dovute al filato quali rigature, barrature, piccoli nodini, e altre 
impurità sono da considerarsi caratteristiche del tessuto stesso e non difettosità.

CARATTERISTICHE TECNICHE 

tolleranza 

Composizione PP 100% tinto in massa Regolamento UE 1007 

Peso g/mq (tolleranze -4% _ +6%) 350 UNI 5114/82 

Peso g/mtl (tolleranze -4% _ +6%) 511 UNI 5114/82 

Altezza totale cm 146 

Altezza utile cm 143 

Tessitura Jacquard 

Contenuto di formaldeide < 75 mg/kg <75 mg/kg JIS L 1041/11
UNI EN ISO 14184-1:2011 

PH dell'estratto acquoso 4,0-7,5 UNI EN ISO 3071/06 

Coloranti in grado di liberare ammine assenti 

Sostanze chimiche PFAS FREE

Difettosità ammessa in franchigia di bonifico 5% 5% 

Paese d'origine ITALIA 

STABILITÀ DIMENSIONALI 

ordito % trama % 

Lavaggio a macchina +/-4 +/-4 UNI EN ISO 6330/12 

Lavaggio a secco n.a. n.a. UNI EN ISO 3175-2/10 

Pressa Hoffman n.a. n.a. DIN 53894/79 

Resistenza formazione di pilling 4/5 @2000rvs - UNI EN ISO 12945-1/02 +EC 1/04 

Resistenza all'abrasione Martindale >20000rvs - UNI EN ISO 12947-1-2/00 + EC 1/10 

CARATTERISTICHE TINTORIALI  

degradazione scarico 

Solidità al lavaggio in acqua 4/5 4 UNI EN ISO 105 C10/08 

Solidità alla luce 6/7 - UNI EN ISO 105 B02/13 

Solidità allo sfregamento secco 4/5 4/5 UNI EN ISO 105 X12/03 

Solidità allo sfregamento a umido 4 4/5 UNI EN ISO 105 X12/03 
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Fabric information sheet

LUMIÈRE collection

brise soleil

The solution-dyed yarn, featuring a Jacquard weave, ensures minimal color differences between production batches, with slight variations 
still possible. Due to the nature of the fabric, this item cannot be dry cleaned, must be kept away from heat sources that could damage 
it, and should not be ironed. Any irregularities due to the yarn such as scratches, stripes, small knots, and other impurities are to be 
considered characteristics of the fabric itself and not defects.

TECHNICAL CHARACTERISTICS 

tolerance 

Composition PP 100% solution-dyed EU Regolation 1007 

Weight g/mq (tolerances -4% _ +6%) 350 UNI 5114/82 

Weight g/mtl (tolerances -4% _ +6%) 511 UNI 5114/82 

Full width cm 146 

Cuttable width cm 143 

Weave type  Jacquard

Formaldehyde < 75 mg/kg <75 mg/kg JIS L 1041/11
UNI EN ISO 14184-1:2011 

PH 4,0-7,5 UNI EN ISO 3071/06 

Colorants capable of releasing amines absent

Chemicals PFAS FREE

Up to 5% defects are accepted without debit 5% 

Country of origin ITALY

DIMENSIONAL STABILITY

warp % weft % 

Stability to washing +/-4 +/-4 UNI EN ISO 6330/12 

Stability to dry clean n.a. n.a. UNI EN ISO 3175-2/10 

Stability to Hoffman n.a. n.a. DIN 53894/79 

Pilling 4/5 @2000rvs - UNI EN ISO 12945-1/02 +EC 1/04 

Abrasion >20000rvs - UNI EN ISO 12947-1-2/00 + EC 1/10 

TECHNICAL SPECIFICATION

change staining

Colour fastness to washing 4/5 4 UNI EN ISO 105 C10/08 

Colour fastness to light 6/7 - UNI EN ISO 105 B02/13 

Colour fastness to dry rubbing 4/5 4/5 UNI EN ISO 105 X12/03 

Colour fastness to wet rubbing 4 4/5 UNI EN ISO 105 X12/03 


